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Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ
mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

 Q 20 % mehr Spannkraft pro Spindel-
umdrehung durch optimiertes  
Schienenprofil

 Q Höchste Sicherheit durch geradlinige 
Kraftübertragung am Gleitbügel

 Q Spannkraft bis zu 6.000 N
 Q Vergüteter Gleit- und Festbügel für 
federndes und elastisches Spannen

 Q Hochwertiger 2-Komponenten-Kunst-
stoffgriff

 Q Werkzeuglos wechselbare Druck-
platten (ab 80 mm Ausladung)

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Schiene

mm mm mm kg St. V2

GZ10-2K 100 60 15 x 6 0,31 10
GZ12-2K 120 60 15 x 6 0,32 10
GZ16-2K 160 80 17,5 x 6,8 0,57 10
GZ40-8-2K 400 80 17,5 x 6,8 0,76 10
GZ20-2K 200 100 22 x 8,5 1,01 10
GZ25-2K 250 120 24,5 x 9,5 1,42 10
GZ30-12-2K 300 120 24,5 x 9,5 1,50 10
GZ40-12-2K 400 120 24,5 x 9,5 1,65 10
GZ50-12-2K 500 120 24,5 x 9,5 1,83 10
GZ60-12-2K 600 120 24,5 x 9,5 2,00 5
GZ80-12-2K 800 120 24,5 x 9,5 2,20 5
GZ100-12-2K 1000 120 24,5 x 9,5 2,45 5
GZ30-2K 300 140 28 x 11 2,01 10
GZ40-2K 400 120 28 x 11 2,12 10
GZ50-2K 500 120 28 x 11 2,33 5
GZ60-2K 600 120 28 x 11 2,52 5
GZ80-2K 800 120 28 x 11 2,36 5
GZ100-2K 1000 120 28 x 11 3,25 5
GZ125-2K 1250 120 28 x 11 3,79 1

Ganzstahlzwingen

In konkurrenzloser BESSEY Ganzstahl-Qualität

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Schiene

mm mm mm kg St. V2

GH12 120 60 15 x 6 0,49 10
GH16 160 80 17,5 x 6,8 0,64 10
GH20 200 100 22 x 8,5 1,11 10
GH25 250 120 24,5 x 9,5 1,44 10
GH30-12 300 120 24,5 x 9,5 1,51 10
GH40-12 400 120 24,5 x 9,5 1,67 10
GH30 300 140 28 x 11 2,22 10
GH40 400 120 28 x 11 2,41 10
GH50 500 120 28 x 11 2,61 5
GH60 600 120 28 x 11 2,78 5
GH80 800 120 28 x 11 3,14 5
GH100 1000 120 28 x 11 3,59 5

Hebelzwinge GH

 Q Größere Kraftreserven durch optimiertes 

Schienenprofil für gleichmäßigen Spann-

kraftaufbau, insbesondere bei voller 

Ausnutzung der Spannweite

 Q Lösehebel mit Abgleitschutz

 Q Exzenter aus Sinterstahl besonders 

verschleißfest, geringe Reibung durch 

höhere Oberflächenhärte
 Q Schnell – bis zu 5 x schneller als  

herkömmliche Zwingen

 Q Sicher – unempfindlich gegen  
Vibrationen

 Q Stark – Spannkraft bis zu 8.500 N
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Einfach besser.

Ausführliche Informationen 
zu allen Ganzstahlzwingen 

unter  
www.bessey.de

Ganzstahlzwingen

Sortimentsübersicht

Ganzstahl-Schraubzwinge

mit 2K-Griff GZ-2K

OMEGA-Schraubzwinge

 mit 2K-Griff GMZ-2K

Hebelzwinge GH

Ganzstahl-Schraubzwinge

mit Knebelgriff GZ-K

Hebelzwinge classiX GSH
Ganzstahl-Schraubzwinge

mit Holzgriff classiX GS

Ganzstahl-Schraubzwinge

mit Knebelgriff classiX GS-K

Ganzstahl-Schraubzwinge

mit Holzgriff GZ

Hebelzwinge schwer SGHS

OMEGA-Schraubzwinge  
mit Knebelgriff GMZ-K

Optimiertes Schienenprofil – bis 6.000 N Spannkraft

Schnell, sicher und stark – bis 9.500 N Spannkraft

Patentierter OMEGA-Bogen – bis 5.000 N Spannkraft

Bewährtes Schienenprofil – bis 5.000 N Spannkraft

Ganzstahl-Schraubzwinge

mit Klappgriff GZ-KG

NEU

Vario-Spannaufsatz VAD (2 St./Schachtel)

 Q Anpassung speziell an runde, ovale und winkelige Werkstücke
 Q Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
 Q Passend für Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen GZ und 
GMZ ab 100 mm Ausladung

Bestell- 
Nr.

Winkel
Spannflächen-

breite

mm kg St. V3

VAD
60° innen bis

60° außen
45 0,48 1
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Hochleistungszwinge SGM

Hochleistungszwinge STBM, schwer

 Q Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem 
Anzugsdrehmoment von 40 Nm

 Q 20 % mehr Spannkraft pro Spindel-
umdrehung durch optimiertes  
Schienenprofil

 Q Höchste Sicherheit durch geradlinige 
Kraftübertragung am Gleitbügel

 Q Lange Lebensdauer dank hitze-
beständiger Spezialdruckplatte mit 
Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

 Q Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem 
Anzugsdrehmoment von 70 Nm

 Q Lange Lebensdauer dank hitze-
beständiger Spezialdruckplatte mit 
Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

 Q Mit Sechskant 19 mm am Spindelende

Hochleistungszwingen

Mit Hochleistung spannen

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Schiene

mm mm mm kg St. V2

SG25M 250 140 34 x 13 2,58 5
SG30M 300 140 34 x 13 3,03 5
SG40M 400 140 34 x 13 3,17 5
SG50M 500 140 34 x 13 3,40 5
SG60M 600 140 34 x 13 3,80 5
SG80M 800 140 34 x 13 4,45 5
SG100M 1000 140 34 x 13 4,95 5
SG125M 1250 140 34 x 13 5,87 1
SG150M 1500 140 34 x 13 6,65 1

Bestell-Nr.
Spann-
weite

Aus-
ladung

Schiene

mm mm mm kg St. V2

STB30M 300 175 40 x 20 5,61 1
STB40M 400 175 40 x 20 6,10 1
STB50M 500 175 40 x 20 6,67 1
STB60M 600 175 40 x 20 7,23 1
STB80M 800 175 40 x 20 8,35 1
STB100M 1000 175 40 x 20 9,32 1
STB125M 1250 175 40 x 20 10,77 1
STB150M 1500 175 40 x 20 12,20 1

Passende Druckplatten siehe Seite 18

Passende Druckplatten siehe Seite 18
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Einfach besser.

Ausführliche 
Informationen zu allen 

Hochleistungzwingen unter  
www.bessey.de

Hochleistungszwingen

Sortimentsübersicht

Schlosserzwinge SLM

Hochleistungszwinge,  
schwer STBM

Schlosserzwinge classiX GSL

Hochleistungszwinge,  
große Ausladung SGTM

Hochleistungszwinge, 

extrem schwer STBVC

Hochleistungszwinge SGM

Hochleistungszwinge, 

extrem schwer STBS

Hochleistungszwinge classiX GSM

Optimiertes Schienenprofil – bis 12.000 N Spannkraft
hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage für lange Lebensdauer

Bewährtes Schienenprofil – bis 35.000 N Spannkraft
hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage für lange Lebensdauer

Bewährtes Schienenprofil – bis 11.000 N Spannkraft
hitzebeständige Spezialdruckplatte
















































